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Empresa Titular de la Declaraciéon
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Km 3 via Malambo - Sabanagrande
Parque Industrial Malambo PIMSA

Atlantico - Colombia.

Lamina Galvanizada WWWw.acesco.com

Numero de
declaracion

Unidad declarada |La unidad declarada es 289 kg de producto,
de producto |equivalentea 1 m?,

RCP - Reglas de
Categoria de
Producto utilizada

Esta DAP ha sido desarrollada de acuerdo con las
Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2013.

Validez |La presente DAP se emite con fecha Octubre 2016

Contenido |- Definicién del producto y sus aplicaciones.
de la declaracion B o , o
- Informacién sobre el andlisis de ciclo de vida, incluyendo

la unidad declarada, los limites del sistema, los supuestos
y estimaciones.

- Resultados del Analisis de Ciclo de Vida.
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Descripcion La ldamina de acero galvanizada es un producto fabricado por inmersion en
del Producto caliente en calidad comercial, estructural y full hard, que combina las caracteristi-
cas de resistencia mecanica del acero y la resistencia a la corrosién generada por
el zinc.
Recubrimiento de Zinc: G30 (Z290), G40 (Z120), G60 (Z180) y G90 (Z2275)
Su presentacién comercial esta dada en laminas cortadas de 1000mm x 2000mm
y 1220mm x 2440mm, en espesores de 0.30 mm a 2.00 mm.
- Laminas Acero Galvanizado
!
Espesor (mm.) Ancho (mm.) Longitud (mm.)
140 - 2.00 1000, 1220 2000,2440
035-1.20 914, 1000, 1220 2000,2440
030 914, 1000 2000
Nota: Para pedidos especiales se pueden producir otras longitudes. Longitud minima de corte 1500mm.
COMPOSICION QUIMICA
ASTMA1011SAE1006 | 0,08 max | OA45max 0,030 max | 0,035 max
ASTMA1011SAE1008 | O,10max | 0,50 max 0,030 max | 0,035 max
ASTM A 36 026max = 0812 040max | 0,040max & 0,050 max
ASTMA 1011 SSGRADO50 0,25max = 1,35 max 0,035max = 0,040 max
ASTMA572SSGRADO50 | 023max | 1,35max = 040max | 0,040 max | 0,050 max
ASTMA 588 019max | 080-125 030-065 | 0040max 0,050 max
JIS 316 SG 30-SG295 020max & 1,00max | 0,35max | 0,040 max 0,040 max
JIS3165G335G325 | 0,20max | 1,50max = 0,55max = 0,040max | 0,040 max
ASTM 238 GRADO C 024max | 090max @ 040max | 0,035max | 0,040 max
Aplicacion | El acero Galvanizado se utiliza como materia prima en la industria de
del Producto

refrigeracion, construccién, automotriz y metalmecdanica en general.
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ANALISIS DE CICLO DE VIDA: Reglas de Calculo

Unidad Declarada

. . 2
el 5 La unidad declarada es 2,89 kg de producto, equivalentea 1 m?,

Alcance del Analisis | Las etapas analizadas dentro del ciclo de vida de cuna a puerta son la obtencion de

del CiclodeVida [ materia prima, el transporte de la materia prima e insumos y la produccién o
fabricacion del producto, cada una de estas etapas corresponde a los médulos A1-A2 y
A3 respectivamente, con base a la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2013 (Reglas de
categoria de productos basicas para productos de construccion).

Limites del
Sistema CUNAAPUERTA

EXTRACCION Y PROCESADO DE
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

¥

TRANSPORTE

¥

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAS PRIMAS,
INSUMOS Y SUBPRODUCTOS

| | | |

TRATAMIENTO DE RESIDUOS LiQUIDOS Y GASE0SOS

~| FABRICACION

INSITU

Supuestosy | . se consideran los supuestos y estimaciones, mencionados en el andlisis de ciclo de
Estimaciones | 4, gue sustenta esta declaracién ambiental de producto.
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Analisis de Ciclo de Vida: Resultados

Descripcion de los limites del si
(@ Incluidos en el ACV; MND: Médulo no declarado)
Etapa ll - Proceso
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Esta DAP considera el alcance “cuna a puerta’, incluyendo todas las etapas del ciclo de vida del producto hasta la puerta de la fabrica como producto terminado
(mddulos A1, A2y A3). En esta DAP no se incluyen las etapas de Proceso de Construccion (médulos A4y A5). Uso (B1 - B7) y fin de vida (C1 - C4).
Tampoco incluye el médulo D.
Resultados del ACV - Impacto Ambiental
Unidad Declarada: 2,89 kg de Producto, equivalente a 1m’
CATEGORIA DE IMPACTO PARAMETRO UNIDAD TOTAL

Agotamiento de Recursos Potendial de agotamiento de
o recursos abioticos para recursos kg Sbeq 0.001 2.400E-07 4.706E-07 1.251E-03
abidticos - ELEMENTOS no fésiles (ADP-Elementos)

Agotamiento de Recursos Potencial de agotamiento de Vi Val
(P q recursos abioticos para recursos J, vaior 67.088 7.386 5.030 79.505
abidticos - COMBUSTIBLES FOSILES | e (ADP-Combustibles Fésiles) Galorifico Neto
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] Potencial de Calentamiento
(alentamiento Global Global, GWP kg €0 eq 6.429 0.505 0.330 7.264

Potencial de Agotamiento de la

Agotamiento de a Capa de Ozono (apa de Ozono Estratosférico, ODP

kg CFC-11eq 3.901E-07 8.269E-08 2.476E-08 4.975E-07

Potencial de formacién de Ozono

Oxidacion Fotoquimica Troposférico, POCP

kg G Hyeq 0.003 3.292E-04 2.810E-05 0.004

Potencial de Acidificacion del

suelo y de los recursos de agua, AP kg0, eq 0.036 0.010 0.002 0.048

Acidificacion

Eutroficacién Potencial de eutotroficacion, EP kg (PO,)’-eq 0.007 0.001 1.332E-04 0.008

Resultados del ACV - Uso de Recursos
Unidad Declarada: 2,89 kg de Producto, equivalente a 1m’

PARAMETRO

Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energia Mj, valor
primaria renovable utilizada como materia prima. calorifico neto

Mj, valor

Uso de energia primaria renovable utilizada como materia prima. calorifico neto

Uso total de la energia primaria renovable (energia primaria y Mj, valor
recursos de energia primaria renovable utilizada como materia prima). calorifico neto

Uso de energia primaria no renovable, excluyendo los recursos de energia Mj, valor
primaria no renovable utilizada como materia prima. calorifico neto

Mj, valor

Uso de la energia primaria no renovable utilizada como materia prima. clorifico neto

Uso total de la energia primaria no renovable (energia primaria y recursos Mj, valor

de energia primaria renovable utilizada como materia prima. calorifico neto

Uso de materiales secundarios. kg 0 0
Mj, valor

calorifico neto 0 0
Mj, valor

calorifico neto 0 0

Uso neto de recursos de agua dulce m3 0.159 0.002

Resultados del ACV - Generacion de Residuos
Unidad Decl : g de Producto, equivalente a Tm’

Uso de combustibles secundarios renovables.

Uso de combustibles secundarios no renovables.

PARAMETRO
Residuos peligrosos eliminados. 3.449E-04 4.138E-06
Residuos no peligrosos eliminados. 2.015 0.033
Residuos radioactivos eliminados. 0 0
Resultados del ACV - Flujos de Salida
Unidad Decl : g de Producto, equivalente a Tm’

PARAMETRO
Componentes para su reutilizacion.
Material para el reciclaje.
Materiales para valorizacion energética (recuperacion de energia).

Mj, por vector

Energia exportada. o
glaexp energético
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VERIFICACION

La verificacién independiente de la DAP ha sido realizada de manera interna, para la comunicacién de
empresa a empresa.

La verificacion involucra la conformidad de la DAP con las normas ISO 14040:2006, Gestion ambiental. Anali-
sis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia. ISO 14044:2006, Gestion ambiental. Andlisis del ciclo de
vida. Requisitos y directrices. UNE-EN 15804:2012+A1 2013. Reglas de Categoria de productos basicas para
productos de Construccion. La verificacion de datos del Analisis de ciclo de vida que sustenta la declaracion
se hizo de forma interna a una muestra acotada de los datos provenientes del estudio de ACV, no
constituyendo revision critica del ACV.

REFERENCIAS

« 1SO 14040:2006, Gestién ambiental. Andlisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia.
+ 1ISO 14044:2006, Gestion ambiental. Andlisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices.
« 1ISO 14025:2013, Etiquetas y Declaraciones Ambientales. Declaraciones Ambientales
Tipo lIl. Principios y Procedimientos.
« UNE-EN 15804:2012+A1 2013. Reglas de Categoria de productos basicas para productos de Construccion.
« Andlisis de Ciclo de Vida. Acesco 2016. (Disponible a solicitud del interesado, previa verificacion
por parte de Acesco).
« Ecoinvent data v. 3.2.
« Las metodologias de célculo seleccionadas para la elaboracion de la DAP fueron: CML, ReciPe, EDIP 2003
y Cumulative Energy Demand.

Propietario de la Declaracion

Km 3 via Malambo -
Sabanagrande
Acerias de Colombia Parque Industrial Malambo \
ACESCO S.A.S PIMSA Atlantico - Colombia. ACESCO "=
WWW.ACESCO.COM
Autor del Analisis de Ciclo de Vida
Consultoria Ambiental Calle 166 # 9-70

Sostenible. CAS Bogota -Colombia m




