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ACERO FORMADO EN FRÍO 

ALCANCE

✓Galvanización y sus propiedades

✓Durabilidad del Galvanizado - Steel Framing

✓ Recomendaciones para uso del Acero Galvanizado

✓Galvanizado y el Medio Ambiente



GALVANIZACIÓN

El acero galvanizado es aquel que se obtiene luego de un

proceso de recubrimiento de varias capas de la aleación de

acero y zinc.

OBJETIVO PROTECCIÒN DURABILIDAD

PROLONGACIÒN 

DE LA VIDA ÙTIL DE 

LOS PRODUCTOS 

GALVANIZADOS



GALVANIZACIÓN

Beneficios del Galvanizado

• Mayor vida útil de la estructura

• Economía

• Garantía de recubrimiento

• Diversidad de aplicaciones

• Protección Total

• Seguridad



GALVANIZACIÓN

Recubrimiento Galvanizado Convencional

99.6 % Zn
Galvanizado convencional

ASTM A653/A 653M (NTC 

4011)

JISG 3302 – Estándares Japoneses



GALVANIZACIÓN

Proceso de Galvanización en continuo por inmersión 

en caliente
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NORMATIVA

Normas Técnicas

NORMA: NTC 4011/ ASTM A 653 / JIS G 3302

Tabla F.4.8.2-2 NSR 10: Masa de recubrimiento por unidad de área



NORMATIVA

Normas Técnicas

Tabla 2.1: TECHNICAL NOTE on Cold-Formed Steel Construction

NORMA: NTC 4011/ ASTM A 653 / JIS G 3302



DURABILIDAD GALVANIZADO

Durabilidad del Galvanizado en STEEL FRAMING

✓ Estudios Realizados

Tabla 3.1: TECHNICAL NOTE on Cold-Formed Steel Construction



DURABILIDAD GALVANIZADO

Durabilidad del Galvanizado en STEEL FRAMING

Tabla 3.1: TECHNICAL NOTE on Cold-Formed Steel Construction



DURABILIDAD GALVANIZADO

➢ Ensayo de Cámara Salina



DURABILIDAD GALVANIZADO

• Las muestras se ubican en los

soportes con una inclinación

• Las muestras no deben hacer

contacto entre sí o con algún otro

material metálico.

• Evaluación de muestras

• INTERPETACIÓN DE RESULTADOS: Se

examina la cara expuesta para la

evaluación del material sometido al

ensayo

➢ Ensayo de Cámara Salina

Los valores se analizan de acuerdo a lo establecido en la norma, que nos

permiten comparar el tipo de defecto, el tamaño y frecuencia del mismo,

logrando una calificación para cada una de las muestras evaluadas.



DURABILIDAD GALVANIZADO

Gráfica Durabilidad de productos en las diferentes 

condiciones climáticas



DURABILIDAD GALVANIZADO

✓ Garantía de los productos

✓ Mapa de Corrosión Colombia

✓ Durabilidad

✓ Recubrimientos en las diferentes condiciones

atmosféricas

✓ Fichas técnicas



DURABILIDAD GALVANIZADO

✓ Protección mediante recubrimientos.

▪ Protección por efecto Barrera: Barrera aislante que no permite

contacto entre humedad y acero

▪ Protección Catódica: En caso de estar la capa de zinc rayada o

dañada y el acero está expuesto, cerca de recubrimiento de zinc

forma una pila galvánica con el acero expuesto y lo protege de la

corrosión

Protección por Barrera Protección Catódica

Revestimient
o orgánico 

(Pintura)

Acero 
Galvanizado

Cómo protegen los revestimientos metálicos al acero Protección del Zinc



RECOMENDACIONES

• Fabricación de elementos Galvanizados

• Almacenamiento, Manipulación e instalación

• Soldadura

• Inspección Visual

RECOMENDACIONES



SOSTENIBILIDAD

ACERO GALVANIZADO Y EL MEDIO AMBIENTE

Se genera un material residual llamado Dross el cual también
se comercializa, con esto producen óxido de zinc para

industria química, entre otros usos.

Durabilidad y vida 

en servicio

Proceso de 

Galvanización
Acero

Consumibles del proceso y 

su regeneración y reciclaje

Producción de Zinc

Reutilización 

y/o Reciclaje
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