


VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL CON SISTEMA 

DE CONSTRUCCIÓN 

LIVIANO EN SECO































VENTAJAS DEL SISTEMA LIVIANO  EN SECO :

▪Aislamiento acústico y térmico

▪Limpieza y menos desperdicio

▪Prefabricación

▪Sismo resistencia

▪Mínimo consumo de agua

▪Menor consumo de agregados minerales

▪Ahorro en consumo de energía





AISLAMIENTO 

ACÚSTICO Y 

TÉRMICO



INCREMENTO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO:



LIMPIEZA Y 
MENOS 
DESPERDICIO











PREFABRICACIÓN











Obra: Colegio Departamental; 
municipio de San Bernardo, 
departamento de Cundinamarca











Obra: Colegios de la Secretaría 
de Educación del Distrito de 
Bogotá.







CONSUMO DE AGUA 
Y AGREGADOS 
MINERALES





CIMENTACIONES











EJEMPLOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL

VIVIENDAS DE EMERGENCIA 
EN LA ISLA DE PROVIDENCIA:  

Promotor de la obra: FONADE Y 

LA OFICINA DE DESASTRES

Descripción: A raíz del huracán 

que paso por la isla de Providencia a 

mediados del año 2005, varias 

familias quedaron sin vivienda.  

Demandando una respuesta por 

parte del gobierno, que fuera rápida y 

efectiva.

A través de Fonade y la oficina de 

desastres el Gobierno evaluó 

diferentes alternativas para la 

construcción de las nuevas viviendas. 

Teniendo como condicionantes el que 

el sistema fuera económico, de fácil 

implementación, pero a la vez 

resistente, dada la posibilidad de que 

se vuelva a presentar otro huracán.

VISTA DEL MODELO 2, DURANTE EL MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA (BASTIDORES CON 

PERFILES DE ACERO LAMINADO 

GALVANIZADO)





PLANOS DEL MODELO 1 (DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ETERNIT):



PLANOS DEL MODELO 2 (DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ETERNIT):



PREFABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y DE LOS 

BASTIDORES DE LOS MUROS, EN LAS INSTALACIONES DEL SENA





TRANSPORTE DE LOS 

BASTIDORES EN CAMIÓN 

DESDE LAS 

INSTALACIONES DEL SENA, 

AL SECTOR DE CADA 

VIVIENDA.

LLEGADA DE LOS 

BASTIDORES AL 

SITIO DE UNA DE LAS 

VIVIENDAS.



LA PRIMERA ETAPA 

CONSISTIÓ EN EL ARMADO 

DE LA BASE DE 

ENTREPISO.

LA PLACA DE PISO SE 

CONSTRUYO TAMBIEN 

EN SISTEMA LIVIANO 

POR LAS 

CARACTERISTICAS 

DEL TERRENO, POR LA 

TIPOLOGÍA 

ARQUITECTÓNICA Y 

POR LA FACILIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN.





Viviendas en zonas inundables, del sur del 
departamento de Bolivar





















AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS VILLA YOLANDA
Armenia



VILLA YOLANDA  ARMENIA
FUNDICION DE LOSAS  Y REDES



VILLA YOLANDA ARMENIA
MONTAJE DE MARCOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS



VILLA YOLANDA   ARMENIA



VILLA YOLANDA ARMENIA
CIERRE DE MUROS EN ETERBOARD



VILLA YOLANDA  ARMENIA
MONTAJE  DE ESTRUCTURA PRINCIPAL Y SECUNDARIA



VILLA YOLANDA  ARMENIA



VILLA YOLANDA  ARMENIA
INSTALACION DE CUBIERTAS



VILLA YOLANDA   ARMENIA
DETALLE DE NUDOS ESTRUCTURALES



VILLA YOLANDA   ARMENIA



VILLA YOLANDA  ARMENIA
FACHADA PRINCIPAL EN SIDING Y POSTERIOR 

























FIN

GRACIAS


